
כל הזכויות רמוסות 

 עקרונות הכתיבה של גדלים פיזיקליים

 על פי

 לאומית של יחידות-המערכת הבין
 

של יחידות התקבלה בהסכמה בהרבה מדינות במטרה ליצור אחידות ובהירות ( ל"מב)לאומית -המערכת הבין

 לאומי לתקינה-הסמכות הבכירה לעניין זה היא הארגון הבין. באופן הרישום של גדלים פיזיקליים

(International Organization for Standardization, ISO) . החלטות הארגון מתקבלות לאחר התייעצות עם מכוני

 .לאומיים-התקנים של המדינות החברות בארגון ועם ארגונים מקצועיים בין

על , 1000( י"ת)לאומית של יחידות מפורטים בתקן ישראלי -כללי השימוש בעברית במערכת הבין, במדינת ישראל

בארץ ובעולם מקובל לכנות (. ISO 31החליף את ) International Standard ISO 80000תקן המבוסס על ; חלקיוכל 

 .(תקנים אלו נמצאים בספריה של מכון התקנים הישראלי והעיון בהם ללא תשלום. )SI: ל"את המב

 

פיזיקלי -הערך של גודל. םל עוסק אך ורק בתיאור כמותי של תופעות פיזיקליות באמצעות גדלים פיזיקליי"המב

 (:משמאל לימין)ובמשוואת מילים , שווה למכפלה של מספר ביחידה

 

 פיזיקלי-גודל = מספר {רווח}יחידה  
 {I, גופן נטוי} {גופן זקוף} {גופן זקוף} 
 

יחידה )תכונה שאת גודלה מבטאים במספר ובאמת מידה . תכונה של תופעה או גוף או חומר מתארגודל פיזיקלי 

קיצור השם ; לעולם ייכתב באותיות קטנות זקופות, אפילו הוא שם של אדם, השם המלא של היחידה(. זיקליתפי

 .ושם הגודל הפיזיקלי יהיה שונה משם היחידה; יכול שיהיה כתוב באותיות גדולות

 

התקנים מתבססים על , עקרונות הכתיבה והעריכה של הכמויות והיחידות של גדלים פיזיקליים המפורטים להלן

התקנים מפרטים את . שהוזכרו לעיל ונוגעים בכל ההיבטים של הצגה והכתיבה של גדלים פיזיקליים ומשמעותם

 .הכינויים ואת ההגדרות ואת הסמלים של הגדלים הפיזיקליים ואת הקשרים האלגבריים שביניהם

 

 

 יחידות

הממדים . יחידות לוואי ויחידות נגזרות ,של יחידות מבוססת על שבע יחידות יסוד( ל"מב)לאומית -המערכת הבין

הממדים של היחידות הנגזרות . יחידות הזווית הן יחידות לוואי. של שבעת יחידות היסוד אינם תלויים זה בזה

יחידות הלוואי ולאחדות מבין , ליחידות היסוד. מבוטאים באמצעות הממדים של יחידות היסוד ויחידות הלוואי

 .נויים וקיצורים מיוחדיםהיחידות הנגזרות יוחדו כי

 . קיצורים של יחידות מידה - 22קיצורי היחידות בעברית הן על פי תקן ישראלי  

 

זוויות הכל אחת מ. הן גדלים שהממד הפיזיקלי שלהן שווה אחד, יחידות הלוואי, זווית מישורית וזווית מרחבית

נועד לרמוז רק שם היחידה  .יחידות אלה מוגדרת באמצעות היחס שבין שני גדלים פיזיקליים שלהם אותןה

 .שמדובר בזווית
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 יחידות לוואי ויחידות נגזרות שניתנו להם כינויים, יחידות יסוד

 קיצור היחידה כינוי היחידה ממד, הגודל הפיזיקלי

 לועזית עברית לועזית עברית סמל תיאור 

 יחידות יסוד

 m 'מ metre מטר L אורך

 kg ג"ק kilogramme קילוגרם M מסה

 s 'שנ second שנייה T זמן

 A 'א ampere אמפר I עצמת זרם החשמל

 K 'ק kelvin קלווין Θ טמפרטורה תרמודינמית

 cd ד"ק candela קנדלה J עצמת אור

 mol מול mole מול N כמות חומר

 יחידות לוואי

 rad 'רד radian רדיאן  זווית מישורית

 sr 'סטרד steradian סטרדיאן  זווית מרחבית

 בעלות  שמות מיוחדים יחידות נגזרות

 Hz הרץ hertz (= 1/s) הרץ f תדר

newton (= kg·m·s ניוטון F כוח
-2

 N 'נ (

pascal (= N/m פסקל p מאמץ, לחץ
2
 Pa 'פס (

 J ול'ג joule (= N·m) ול'ג W כמות חם, אנרגיה, עבודה

 W וט watt (= J/s) וט P שטף קרינה, הספק

 Ω אום ohm (=V/A) אום R נגדות חשמליתהת

 , פוטנציאל, מתח
 (מ"כא)מוטורי -כוח אלקטרו

U   E וולט volt (= J/C) ו' V 

 H הנרי henry (= Ω·s) הנרי L השראות

farad (= Ω פאראד C קיבול חשמלי
-1

 s) פאר' F 

 C 'קול coulomb (= A·s) קולון Q כמות חשמל

siemens (= Ω סימנס G מוליכות חשמלית
-1

 S 'ס (

 ,צפיפות שטף מגנטי
 השראה מגנטית

B טסלא tesla (= Wb/m
2
 T 'ט (

 ,שטף השראה מגנטית
 שטף מגנטי

Φ ובר weber (= kg·m
2
·s

-2
·A) ובר Wb 

 lm 'לומ lumen (= cd·sr) לומן Φ שטף אור

lux (= cd·sr·m לוקס E הארה
-2

 lx לוקס (
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 גדלים פיזיקליים

מפורטים כינויים  בטבלה שלהלן. פיזיקליים נבחרים בהתאם למקובל בתחום הדעת שלהם הסמלים של גדלים

אינן יחידות , היחידות שבעמודה השמאלית של הטבלה. של גדלים פיזיקליים מתחומי התוכן הקשורים לחשמל

 .ל אבל השימוש בהן קביל"המב

 

יחידות  סמל כינוי הגודל הפיזיקלי
 SIל "מב

 ל"לא יחידות מב
 מקובלותאבל 

 plane angle α, β, γ, θ rad degree: º זווית מישורית

minute: ' 

second: " 

 אורך
 רוחב
 גובה

 רדיוס

length 

width 
height 

radius 

l 
b 
h 
r 

m  

area A, S m שטח
2 

 

volume V m נפח
3 

liter: l, L 

 זמן
 מחזור, [אחד]זמן מחזור 

time 
period 

t 
T 

s minute: min 
hour: h 

day: d 

 מהירות זוויתית
 תדר זוויתי

angular velocity 
angular frequency 

ω 
ω 

rad/s  

angular acceleration α rad/s זוויתית תאוצה
2 

 

 speed, velocity u, v, w מהירות

c 

m/s km/h, m/min 

 תאוצה
 הכבידה חתאוצת כו

acceleration a 
g 

m/s
2 

 

  frequency f Hz תדר

 תדר סיבובי
 ירות הסיבובמה

rotational frequency n s
-1 

min
-1 

        RPMד "סל

 mass m kg tonne: t מסה

mass density  kg/m מסה סגולית
3
  

 מומנט הֶתְמֵד
 מומנט האינרציה

moment of inertia J, I kg·m
2 

 

 כוח
 משקל

force 

weight 

F 

G 

N  

 מומנט של כוח
 מומנט פיתול

moment of force 

torque, twisting moment 

M 

T 

N·m  

  pressure p Pa לחץ

 עבודה
 אנרגיה

 כמות חום

work 

energy 
quantity of heat 

W 

E 
Q 

J watthour: Wh 
 
cal 
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יחידות  סמל כינוי הגודל הפיזיקלי
 SIל "מב

 ל"לא יחידות מב
 מקובלותאבל 

 ,הספק
 הספק היגבי
 הספק נִדְמה

power, active power 
reactive power 

apparent power 

P 
Q 
S 

W 
VAr 

VA 

 

 Celsius temperature Θ  ºC (1 ºC = 1 K) טמפרטורה

  electric current I A זרם חשמל

electric current density J A/mm צפיפות הזרם החשמלי
2
  

 פוטנציאל חשמלי
 מתח

כוח אלקטרומוטורי 
 (מ"כא)

electric potential 
tension 

electromotive force (EMF) 

V 
U 

E 

V  

 electric field strength עצמת השדה החשמלי
electric field intensity 

E V/m 
N/C 

 

 phase angle φ rad º, degree מופע זווית

 , הספקהמקדם 
 הספק-גורם

power factor cos φ 

PF  
  

 התנגדות
 היגב

 (התנגדות נדמית) עכבה

resistance 
reactance 

impedance 

R 
X 

Z 

Ω  

 השראות עצמית
 השראות הדדית

(self-) inductance 
mutual-inductance 

L 
 M 

H  

  capacitance C F קיבול חשמלי, קיבוליות

 כמות החשמל, מטען
 שטף חשמלי

charge, quantity of electricity 
electric flux 

Q 
 

C A·h=Ah 

resistivity ρ Ω·m Ω·mm התנגדות סגולית
2
/m 

conductivity σ S/m m/(Ω·mm מוליכות סגולית
2
) 

 מוליכות
 מניחות
 מתירות

conductance 

susceptance 
admittance 

G 
B 
Y 

S  

   number of turns N מספר כריכות

   number of phases m מספר מופעים

   number of pole pairs p מספר זוגות קטבים

 עצמה מגנטית
 עצמת השדה המגנטי

magnetic intensity 
magnetic field strength  

H A/m  

  magnetomotive force (MMF) F A (מ"כמ)כוח מגנטומוטורי 

 השראה מגנטית
 צפיפות השטף המגנטי

magnetic induction 

magnetic flux density 

B T  

  magnetic flux  Φ Wb שטף מגנטי

  permeability  μ H/m חלחלות, חדירות מגנטית

  permittivity ε F/m פֶרמיטיביות

  reluctance Rm 1/H (מֵאוּן)מיאון 
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 מספרייםערכים 
 

רצוי להשתמש . הבחירה של מספר הספרות שבמספר תלוי בעיקר בדיוק ובמשמעות שרוצים לתת למספרים

בכפולות , ככל האפשר, לצורך זה ממליצים להשתמש. 1000ובין  0.1ביחידה המביאה למספר עשרוני שבין 

כך , (חיובית או שלילית) 3שלהן הוא כפולה של ( 10של )שהמעריך ( prefix)המתקבלות משימוש בתחיליות 

 .שיישמר כלל זה

 

 .בטבלה שלהלן נתונים כינויי תחיליות וקיצוריהן. התחילית מוצמדת לקיצור היחידה בלא רווח ביניהם

 
 

 ערך
 הכפולה

 קיצור התחילית כינוי  התחילית 

 לועזית עברית לועזית עברית

     

10
 T ט tera טרא 12

10
 G ג giga גיגא 9

10
 M מג mega מגא 6

10
 k ק kilo קילו 3

10
 h הק hecto הקטו 2

 da דק deca דקא 10

  1
     

10
 d ד deci דסי 1-

10
 c ס centi סנטי 2-

10
 m מ milli מילי 3-

10
 μ מק micro מיקרו 6-

10
 n נ nano ננו 9-

10
 p פ pico פיקו 12-

10
 f פמ femto פמטו 15-

10
 a א atto אטו 18-
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 מספרים ויחידות , בה של גדלים פיזיקלייםכללי הכתי
 

 לא נכון נכון 

 יחידות ותחיליות

  Romanהיחידה והתחילית שלה ייכתבו באותיות זקופות מסוג 
 

A 

mm 

A 
mm 

 קיצור היחידה יירשם אך ורק כמפורט בטבלאות שלעיל
 

kg 

Hz 

KG 

HZ, hz 

 קיצור היחידה יירשם בצורת היחיד בלבד
 

45 g 45 gs 

 היחידה והערך המספרי יש רווח יחידבין 
 

152 kW 

24 ºC 

152kW, kW 152 

24ºC, 24º C 

סימן הכפל יהיה נקודה , ביחידה שהיא מכפלת יחידות יסוד או לוואי
 .או רווח, (אמצעית)מרכזית 

N·m 
N m 

Nm, N.m, Nxm 

יהיה רק סימן חילוק , ביחידה שהיא חלוקה של יחידות יסוד או לוואי
או לחילופין המכנה יהיה בחזקה ( היורד מימין לשמאללוכסן )אחד 

 שלילית

m/s
2
 

m·s
-2

 

m/s/s 

ביחידה עברית שהיא חלוקה של יחידות יסוד מותר שסימן החילוק 
 ד"יהיה האות למ

 'שנ/'מ
 'שנל' מ

 

 .ואין להפרידן ברווח, היחידה והתחילית שלה מהוות יחידה אחת
ערך , מועלית לחזקה ,אם היחידה שנוצרה מתחילית ויחידת יסוד

 :לדוגמה. התחילית מועלה גם הוא לאותה חזקה
1 cm

3
 = (10

-2
 m)

3
=10

-6
 m

3
 ( m

3
) 

kA k A 

אם הכפולה העשורית של היחידה הנגזרת מורכבת מכפל או ממָנָה של 
 .רצוי להשתמש בתחילית אחת בלבד, היחידות היסודיות

כי , רצוי, הנגזרת הורכבה היא מנה של יחידות היסוד אם היחידה
 .התחילית תוצמד ליחידה מבין היחידות במונה

  

m) (נפח   . היחידות ירשמו בסוגריים (text)בתוך התמליל 
3 

 
m-נפח ב

3 

 3בתחיליות שמעריכן הוא כפולה של , ככל האפשר, מומלץ להשתמש
 (חיובית או שלילית)

μF, mA, kV, 
MΩ 

 

 μF mmF להשתמש בצירופים של תחיליותאין 

ידי הצמדת התחילית לימינו של -בעברית יורכב קיצור המכפלה על
קיצור היחידה היסודית או היחידה הנגזרת בלא רווח בין שני 

בין שתי האותיות האחרונות של הקיצור המורכב יכתבו : הקיצורים
 .גרשיים

משתמשים בקיצור שבהם , יוצאות מן הכלל הכפולות של יחידת המסה
 (kg, ג"ק)ולא בקיצור של היחידה היסודית ( g', ג" )גרם"היחידה 

kW = ט"קו  
kVA = א"קו  
MW= ט"מגו  
kWh= ש"קוט  

 

ייכתבו משמאל למספר המביע כמות לעולם קיצורי היחידות בעברית 
 יצורים עבריים ייכתבו מימין למספרסמלים שאינם ק. או גודל פיזיקלי

 ג"ק 23
35.6 ºC 

 

( ביחיד)ישמש השם המלא של היחידה  ,ם לא נקבע קיצור ליחידהא
 במקום הקיצור

 הרצים 10 הרץ 10

, כששמה אינו מלווה במספר המציין כמות, אם מדובר ביחידה עצמה
 .אלא יש לכתוב את השם המלא, אין להשתמש בקיצור היחידה

 ".הוא יחידת האורך( ' ולא המ)המטר : "לדוגמה

  

2= ר"קמ במקום המעריך( קוב)ף "וקו( רבוע)ש "ותיות רימותר להשתמש בא
km 

m= ק "מ
3 
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 לא נכון נכון 

V500max אין לכתוב תת סימון ביחידה U maxV500U  

 מספר

 V, VIII ,2 ,1 8 ,5 ,2 ,1 ספרות יכתבו בספרות ערביות זקופות

הגדול  היא הסימן המפריד בין חלק המספר( ,)או פסיק ).( נקודה 
 . 10סימן עשרוני במספרים שבסיסם  –מאחד לזה הקטן מאחד 

 .יש להוסיף אפס לפני הסימן המפריד, אם המספר קטן מאחד
 :לפי הוראות האקדמיה ללשון העברית
 ).(בישראל הסימן המפריד הוא נקודה 

1.5, 0,33 3/2 

.33 

י משני צד, רווח כל שלוש ספרות( חצי)במספרים ארוכים מומלץ לתת 
 .אין לתת כל סימן שהוא; הסימן העשרוני

2 226.424 55 2,226.424,55 

2’226.424’55 

 גודל פיזיקלי

למעט סמלים , (Italics)באותיות נטויות  בהסמל של גודל פיזיקלי ייכת
 כימיים וממדים בשרטוטים ובטבלאות

P power 

Fe, H2O 

P 

Fe, H2O 

ות כאשר הוא מסמל גודל ייכתב באותיות נטוי (subscript)ציון תחתי 
ירשם , כאשר אינו מסמל גודל פיזיקלי או שהוא מספר. פיזיקלי

 .באותיות זקופות

Cp 

μr 
U1 

Cp 

μr 
U1 

 ודאות-תחום אי

 V (5 ± 100) ודאות מוחלטת יש לרשום עם היחידה-אי

100 V ± 5 V 
 

ודאות בשיעור של חצי הספרה -ודאות משמעו אי-אי ציון תחום אי
 .מספרהאחרונה שב

l = 28.4 mm 

28.35 mm  l  28.45 mm 

 הצגת חישובים

 
סימן הכפל שבין מספרים , ).(אם הסימן העשרוני הוא נקודה תחתית 

 (.או נקודה x או האות  Xולא האות )  בלבד הוא ( בהצגת חישוב)
 :לפי הוראות האקדמיה ללשון העברית

 ).(הסימן העשרוני הוא נקודה תחתית , בישראל
אזי מותר להשתמש ( ,)הסימן של נקודה עשרונית הוא פסיק אם 

 .כסימן כפל (·)בנקודה אמצעית 

3  5 = 15 3.5 = 15 

3x5=15 

לכן ; כדי למנוע טעויות בחישובים יש להשתמש ביחידות עקיבות
ל עצמן ולא "ביחידות מב, ככל האפשר ,בחישובים רצוי להשתמש

 .בכפולותיהן
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 ות והצגת דרך החישוב ותוצאותיורישום משוואות מתמטי

 

משמעות הסמלים במשוואה תוסבר . ומאוזנת מבחינת ממדים, משוואה מתמטית יש להציג בצורה שלמה ובהירה

 :אות מתח החילופים נתון בביטוי, לדוגמה. אחרי המשוואה שבה הם מופעים

   tωUtu cosmax  

 כאשר
 
 (תיאור הגודל הפיזיקלי) (יות שלוהיחידות הפיזיקל) (סמל הגודל הפיזיקלי)

 tu  אות המתח  

maxU  V  אמפליטודת המתח, תנופת המתח 

  rad/s  תדר זוויתי 

t  s  זמן 

 
 .בשניה, זמן - t:  לדוגמה, לבטא את קיצור היחידה בכינויה מותר

 

 .חישוב התנגדות מוליך והספק איבודי האנרגיה שבהתנגדות: דוגמה להצגת תוצאת חישוב

תוך מתן תשומת לב , ובהמשך מציבים את הערכים המספריים, ראשית כותבים את הנוסחה שלפיה מחשבים

 .דות של תוצאות הביניים והתוצאות הסופיותחובה לציין את היחי. לתחיליות

kW61.35.1217Ω5.12
35

10250175.0

A17mm35km25
m

mm·
0175.0

22
3

2
2
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לכן אין כל משמעות לתוצאת חישוב שבה יותר משלוש . 1% -דיוק מכשירי המדידה המשמשים במעבדות הוא כ

, בטענה של דיוק יתר, המספר שעל צג מחשבון או תכנה כלשהי, הצגת מספר בעל מספר רב של ספרות. )ספרות (3)

 .(הבנה יסודית-ן לו כל משמעות והוא מעיד על איאי

 .L=0.0032671 H  -ו   R =3.4332589 תוצאות החישוב שנתקבלו באמצעות מחשבון הן : דוגמה

אין היא , אם הספרה הראשונה היא אפס; סך הכול ארבע ספרות. ) R=3.433  ,L=3.267 mHיש להציגן בצורה  

 .(נחשבת במניין הספרות

 

בכל , אולם. אין מניעה להשתמש בתוצאות המופיעות על המחשבון –הכולל מספר שלבים  –שרת בחישוב שר

 .רישום תוצאות הביניים יהיה לפי כללים אלו, מקרה

ששימוש בתוצאות הביניים המעוגלות בחישוב שרשרת עלול להביא לסטייה קטנה בתוצאה הסופית , חשוב לציין

 .הקורא המיומן מודע לכך ולא רואים בכך שגיאת חישוב כלשהי. המתקבלת ללא עיגול תוצאות הביניים
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 תוצאות מדידה או חישוב בטבלה ובגרף, הצגת נתונים

 

המנחה ברישום תוצאות מדידה בטבלה הוא שבמשבצות צריך להופיע רק הערך המספרי של תוצאת  ןהעיקרו

 . קריאת הטבלה למסורבלתהופך את  –מספר ויחידה  –רישום הגודל הפיזיקלי . המדידה או החישוב

 .כותרת הטבלה היא המקום שבו יש לפרט את היחידות

ליד . דומים לאלו המתייחסים לרישום בטבלה, העקרונות המנחים את הצגתם בגרף של תוצאות מדידה או חישוב

 .ראש הצירים רושמים את הסמל של הגודל הפיזיקלי ואת היחידות

 

התנגדות  –וגדלים פיזיקליים שחושבו  –ישר -ישר ומתח-זרם –מדדו להלן דוגמת הצגת גדלים פיזיקליים שנ

 .בטבלה ובגרף  –והספק 

 

 הספק התנגדות מתח זרם

 (מחושב) (מחושב) (מדוד) (מדוד)

A

I
 

V

U
 



R
 

W

P
 

1 5.25 5.25 5.25 

2 9.8 4.9 19.6 

3 15.3 5.1 45.9 

 

 

 ואת קירוב התוצאות בקו ישר  העובר בראשית הצירים, הגרף מציג את תוצאות המדידה שבטבלה

 (.שיפוע הקו הוא ההתנגדות)
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 ISO 80000-4: 2006 (E) סמלים וסימנים מתמטיים שכיחים

a is equal to b ba  שוויון 

a שווה בדיוק ל-b 

a is not equal to b ba  שיווין-אי 

identity ba  זהות 

a is by definition equal to b ba : השמה, הגדרה 

a על פי הגדרה שווה ל-b 

a correspond to b 

when kTE   

K5.11604ˆeV1   

on map: km10ˆcm1   

not symmetric 

ba ̂ שייכות 

a is approximately equal to b ba  בקירוב 

a שווה בקירוב ל-b 

a is asymptotically equal to b 

  axax 




1~
sin

1
 as ax   

ba ~ מתקרב ל- 

a is proportional to b ba  -יחסי ל ~

 

 :כללי כתיבה של ביטויים מתמטיים

 .כולם נכתבים באותיות נטויות, סימון-מספרים רצים של תת, פונקציות, פרמטרים, משתנים

כולם נכתבים באותיות , היטב ואופרטורים המוגדרים, קבועים מתמטיים, פונקציות מתמטיות מוגדרות, מספרים

 .זקופות
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IEC 60050 

ratio  

(noun) 

 יחס

 (שם) 

של שני גדלים פיזיקליים השווים זה ( חִלּוּק)המנה 

 .לזה ביחידות שלהם

היחידה )דות יחס הוא גודל פיזיקלי חסר יחי

ולכן אין )הפיזיקלית של יחס היא המספר אחד 

 (.כותבים אותו

 

IEV 102-01-23 

factor 

(noun) 

 מקדם

 (שם)

היחס של שני גדלים פיזיקליים השווים זה לזה 

המשמש כופל כדי לבטא את , ביחידות שלהם

 .האחד באמצעות השני

היחידה הפיזיקלית של מקדם היא המספר אחד 

 (.תבים אותוולכן אין כו)

 

IEV 112-03-04 

coefficient 

(noun) 

 קבוע

 (שם)

של שני גדלים פיזיקליים השונים זה ( חִלּוּק)המנה 

המשמשת כופל כדי לבטא , מזה ביחידות שלהם

 .את האחד באמצעות השני

 .היחידה הפיזיקלית של קבוע שונה מהמספר אחד

 

IEV 112-03-03 

constant 

(adjective) 

 קבוע

 (ארשם תו)

או , גודל פיזיקלי שערכו נשמר בתנאים מסויימים

 .שהוא תוצאה של שיקולים עיוניים

 

IEV 112-03-08 

specific 

(adjective) 

 סגולי

 (שם תואר)

תואר השם של גודל פיזיקלי המורה על החלוקה 

היחידות של גודל . של הגודל הפיזיקלי במסה

ן היחידות של הגודל ה X/kg Xפיזיקלי סגולי הן

 .הפיזיקלי

IEV 112-03-10 

 

 

 :נימוקים לבחירת המונחים העבריים

 

יש חשש , גם משמשת פועל' גורם'המילה ומאחר . 'גורם משותף'קיצור של ( כנראה)הוא ' גורם'המונח העברי 

 .נשמע כאילו הוא הסיבה לתהליך' גורם' ;שהיא תפורש במובן זה

 

בגלל דימיון למונחים (. ביטויים חסרי ממדים פיזיקליים)לביטויים מתמתיים  מתאים' כופל'המונח העברי 

 (.כפול)כאילו מדובר בהגדלה פי שניים את המילה כופל קרובים אפשר לפרש 
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